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Bautrockner-Verleih DE | Bulmannstraße 36 | 90459 Nürnberg  

Feuchtigkeitsmessprotokoll 
für eigenständige Kundenmessungen 

Messanschrift:  _____________________________________________________________________________________ 

Feuchtigkeitsmessung 

Datum der 
Messung 

Messpunkt 

1 

Messpunkt 

2 

Messpunkt 

3 

Messpunkt 

4 

Messpunkt 

5 

Messpunkt 

6 

Messpunkt 

7 

Messpunkt 

8 

Feuchtigkeitsmessung wird durchgeführt mit einem Gerät der Marke TROTEC, Typ BM31. 

Höchster Wert: ________ Digits  Niedrigster Wert: ________ Digits 
Bei der ersten Messung             Bei der ersten Messung  

Höchster Wert: ________ Digits  Niedrigster Wert: ________ Digits 
Bei der letzten Messung    Bei der letzten Messung 

Richtwerttabelle 

Durchnässt Nass Feucht Normal Trocken 
100 – 90 90 – 65 65 – 50 50 – 45 45 – 0 

Notizen 

Für Kunden von Bautrockner-Verleih Deutschland 
zur Dokumentation vor, während und nach der 
Trocknungsmaßnahme. (Für max. einen Raum) 
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